
SCHEMA D’INSTALLATION DES TELECOMMANDES S 40 ET LA CENTRALE UC 400 S 

Avec source d’alimentation

CABLE REF. 
W-8P

SECTION
MINIMUM
2X1MM

6X0,25 MM

Haut-
parleurs

mod. SP 5

ZONE 
 ESTEREO

CABLE REF. W-2
SECTION MINIMUM

2X0,50 MM

Haut-
parleurs

mod. SP 5

ZONE 
 ESTEREO

CABLE REF. W-2
SECTION MINIMUM

2X0,50 MM

Installation avec unité centrale

Pour toute CONNEXION D’AUDIO AUXILIAIRE,
 TV, PC, etc.  Utiliser 0 (masse) et CI
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ALIMENTATION

RED 230 Vca.

2x0,75 mm.
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CARACTÉRISTIQUES
ET FONCTIONS

DOMÓTICA Y SONIDO, S.L.L. Pol. Ind. Carrús • Ronda Vall D’Uxó 125 • 03206 - Elche - Spain
Tel. +34 96 546 65 58 • www.doyson.com
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Référence
Nombre de Canaux
Amplificateur
Échelles de volume
Impédance min . en charge
Alimentation
Consommation en veille
Consommation en marche
Connecteurs
Matériel
Accesoires
Poids
Dimensions
Couleur
Code

S 40
4 (Mono)

Stéréo 1,5+1,5W
31
8

12Vcc/330mA
25mA
69mA

Réglette de borniers
ABS

Bastidor metálico incluido
0,08 Kg.

44 x 44 x 36mm /  5mm
Gris graphiteBlanc Blanc cassé Argent

* N’inclues pas les enjoliveurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Télécommande de commande microprocessé.
- Sélecteur de chaîne
- Entrée audio auxiliaire.
- Entrée casque.
- Contrôle de volume avec 31 échelles.
- Mémoire de volume.
- Volume idéal.
- Avis de préférence.
- Mise en veille configurable
- Réception de messages
- Fonction "ne pas déranger".
- Sleep programmable jusqu'à 60 minutes.

  

  S 40
TÉLÉCOMMANDE À 4 CANAUX 1,5W.


