
HS-100BT BLUETOOTH
MÓDULO DE SONIDO “PARA MANDOS SERIE S”

Características técnicas:

Amplificador estéreo clase D
Consumo en reposo: <40 mA
Consumo a máx. potencia: <500 mA
Potencia: 2+2 W
Impedancia: 8 
Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 Hkz
Distorsión armónica THD (1KHZ): < 1% Pot. RMS 3W

HS 100BT es un módulo de sonido con 

amplificador estéreo de 2+2W y un dispositivo 

BLUETOOTH® integrado con conexión para 

dos altavoces o bafles (no incluidos), que le 

permitirá emparejarlo con su teléfono móvil, 

tablet, PC/Mac...

Exclusivamente para conexionar con la 

Serie S de DOYSON y dotar a la 

instalación de la función BLUETOOTH.

El sistema está preparado para detectar y dar 

preferencia a la señal de audio emitida por 

BLUETOOTH desde su d ispos i t ivo.

Bluetooth® soportado 3.0 compatible 
con 2.1+EDR,1.2 y 1.1. Perfil AD2P
Alcance: 8-10 m
Rango frecuencias:
2,40 GHz-2,4832 GHz (Banda ISM) 
Seguridad: Código PIN de 4 dígitos.
Dimensiones: 93x80x45 mm

Alimentación: 12 Vcc. (conexión directa a la Unidad Central de DOYSON)

AUX. IN PIN

Bluetooth® soportado 3.0 compatible
con 2.1+EDR,1.2 y 1.1. Perfil AD2P

Resp. frecuencia: 40-20.000 Hz

12 V.


