
HS-150BT

MÓDULO BLUETOOTH DE SONIDO AMBIENTAL

Características técnicas:

Amplificador estéreo clase D
Consumo en reposo: <40 mA
Consumo a máx. potencia: <500 mA
Potencia: 2+2 W
Impedancia: 8 
Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 Hkz
Distorsión armónica THD (1KHZ): < 1% Pot. RMS 3W

HS 150BT es un módulo de sonido con 

amplificador estéreo de 2+2W y un 

dispositivo BLUETOOTH® integrado con 

conexión para dos altavoces o bafles (no 

incluidos), que le permitirá emparejarlo con 

su teléfono móvil , tablet, PC/Mac .. .

También dispone de conexión de entrada 

auxiliar para mandos de la Serie S de 

DOYSON y TV, Equipos HI-FI, Ordenador, 

etc. que dispongan de salida de audio con 

regulación de volumen (P. Ej. salida de 

aur iculares de un TV, ordenador. . .)

ZONA 
 ESTEREO

CABLE REF. W-2
SECCIÓN MÍNIMA

2X0,50 MM

RED 230 Vca.

3x0,75 mm.

AUDIO
AUX.

AUX. IN PIN

Bluetooth® soportado 3.0 compatible
con 2.1+EDR,1.2 y 1.1. Perfil AD2P

2+2W • Impedancia 8!
Resp. frecuencia: 40-20.000 Hz

RED

Bluetooth® soportado 3.0 compatible 
con 2.1+EDR,1.2 y 1.1. Perfil AD2P
Alcance: 8-10 m
Rango frecuencias:
2,40 GHz-2,4832 GHz (Banda ISM) 
Seguridad: Código PIN de 4 dígitos.
Dimensiones: 93x80x45 mm

Alimentación: 230 Vac (Rango Admitido 100-250 Vac)

Bafles
opcionales




