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CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS TECNICAS:

.. 12Vec.
.80 mA.
160 mA.
Proteccion contra cortocircuitos y sobrecarga

DIMENSIONES:
Ancho 71 mm - Largo 90 mm - Fondo 58 mm.
Caja de 4 modulos para Carril DIN.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Interfaz ID 400 para conexion del sistema de
sonido Serie S con sistemas de alarma para
evacuacion de incendios. Mediante este dispositivo
los avisos de evacuacion son emitidos a través de
los altavoces del sistema de sonido Serie Sy con
prioridad sobre cualquier otra funcioén.

SIMBOLOGIA:
|.- POR CONTACTO:
I.1.- N/A: VCC1Y SENSI (CON JUMPER).
1.2.- N/C: VCC2Y SENS2 (SIN JUMPER).
2.- PORVOLTAGE (12V):
2.1.- DE 0V DEL SISTEMA DE EVACUACION A 12V:
SENSIY GNDI (CON JUMPER).
2.2.- DE 12V DEL SISTEMA DE EVACUACION A 0V:
SENS2 AND GND2 (CON JUMPER).
RELE: 12V DE SALIDA PARA ATACAR A OTROS
SISTEMAS COMO SIRENAS, ETC.
AUDIO IN: ENTRADA DE AUDIO PARA EL
SISTEMA DE EVACUACION.
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ESQUEMA DE INSTALACION ID 400

NORMALMENTE NORMALMENTE
ABIERTO CERRADO

0= MASA -Vcc
5= ALIMENTACION 12 +Vcc
8= COMUNICACIONES 2.5Vcc
9 = COMUNICACIONES 2.5Vcc Interfaz de Evacuacion
M = RECEPCION DE LLAMADAS
CI1 R=CANAL | DERECHO
CI1 L=CANAL | IZQUIERDO

Evac Interface

SERIE S

ZONA
ESTEREO

Altavoz
mod. SP 5

CABLE REF. W-2
SECCION MINIMA
2X0,50 MM

CABLE REF. W-8
SECCION MINIMA

6X025 MM
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TOMA DE ANTENA
Hilo conductor de 80 cm. Se recomienda en
onas de mala recepcion toma de antena exteriol
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