
DHS-500T

100V/8Ω
50/25/12,5/9/4,5/3,5W

200Hz-20kHz
97 dB
IP66
ABS

Soporte incluido
4,25 kg

370x270x305 mm.
Gris

1:2  50W
2:3  25W
3:4  12.5W
1:3  9W
2:4  4.5W
1:4  3.5W
1:5  8Ω

Referencia

Tensión de línea
Woofer 6,5” + Tweeter 1”Altavoz

Potencia a 100V
50WPotencia a 8Ω

Rango de frecuencias
200/400/800/1,1k/2,2k/2,8k/8ΩImpedancia

SPL (1W/1m)
Grado de protección
Material
Accesorios
Peso 
Dimensiones
Color

Características Técnicas

Doyson Publ ic  Address DPA

PROYECTOR SONORO DE DOBLE VÍA
DHS-500T

500245

Conexiones
1= Red / 2=Yelow
3= Green / 4= White
5= Black

Código

Descripción
El proyector sonoro de doble vía modelo 
DHS-500T está equipado con un woofer de 
6,5”y un tweeter de 1” de amplia gama de 
frecuencias. Está especialmente diseñado para 
aplicaciones en las que se desea controlarla 
dirección del haz de sonido y para 
proporcionar una reproducción de sonido 
localizado en la sonorización de  exteriores 
e interiores.
Recomendado para su uso en centros 
comerciales, aparcamientos, calles, piscinas, 
fábricas, etc.
El proyector está fabricado de ABS resistente 
a golpes y soporta ambientes con niveles de 
gran humedad gracias a su alto grado de 
protección IP66.
Incluye sopor te en "U" para �jación.

DOMÓTICA Y SONIDO, S.L.L.  • C/ Monóvar, Nº 62-B2, Nave D2, P. I. Carrús • 03206 Elche Spain
info@doyson.com • Tel. +34 96 546 65 58 • www.doyson.com




