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MICROFONO INALAMBRICO UHF
DOBLE DE MANO

DMUI50M

Descripcién

Sistema inaldmbrico de 2 canales para la banda de UHF compuesto por receptor y 2 micréfonos de mano
con pantalla LCD informativa. El receptor dispone de volumen independiente y pantalla que muestra los niveles

AF, RF v frecuencia de emision. Cada canal dispone de salida balanceada y una salida mezclada de ambos canales.
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Caracteristicas Técnicas
Referencia ~______Dbmuisom |

EMISOR

Tipo 2 micréfonos dindmicos de mano con directividad
unidireccional

Alimentacion 2x1,5V (Pila AA)

Dimensiones 250x39 mm.

Peso 170 g.

Banda de emision UHF

Rango de frecuencia 750-800 MHz

N° de canales 2

Sistema no-Diversity

Relacion senal-ruido >100dB

Respuesta frecuencias 40Hz - | 6kHz

Rango dinamico >100dB

Controles De volumen independiente para cada canal

Salidas | salida de audio balanceada por canal (XLR 3 pin) y |

salida desbalanceada mezclada entre canales (jack 1/4")

Indicadores LEDs indicadores de niveles AF y RF por cada canal

Alimentacion 100 - 240V AC

Dimensiones 210x140x38 mm

Peso 600 g.

Codigo 500177
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