
PUPITRE MICROFÓNICO DE LLAMADAS
DT-621A

Características Técnicas

Descripción
El pupitre de micrófono para avisos  DT-621A, está diseñado

especialmente para realizar avisos por megafonía. Incorpora

internamente un carillón que emitirá tres tonos ascendentes

al pulsar para abrir el micrófono, y tres tonos descendentes

al volver a pulsar para cerrar el micrófono.

En la parte inferior de su base metálica incorpora un

interruptor para habilitar el micrófono.

Su conexión se realiza a través de un cable asimétrico de

9 metros de longitud, con terminación en conector jack

6,3mm. macho.

Referencia
Patrón polar
Cápsula 
Salida de audio
Resp. de frecuencias
Sensibilidad
Impedancia
Conectores
Pulsadores 
Carillón
Indicadores
Alimentación
Longitud cable
Accesorios

Dimensiones 
Peso
Código

DT-621A

Asimétrica 
50Hz a 12KHz

-63dB
600

Jack 6,3mm

Tres tonos al pulsar

Alimentador 12V DC o batería interna 9V DC 

Cable de conexión, alimentador 230V AC -12V DC
y filtro anti-viento

125 x 150 x 450 mm
1,30 kg
500043

Unidireccional cardioide
Condensador electret 

Pulsa ON-Pulsa OFF

Aro luminoso rojo activo en ON

8 mts
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