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INTERFAZ DOMOTICO TELEFONICO
ID 200

Descripcion

El Interfaz Telefénico 1D 200 conecta la linea
telefdnica de la vivienda con el sistema de sonido
SERIE S, convirtiendo cada mando de la instalacién
MOD. S 130 FM en un “teléfono” manos libres
tanto para recibir llamadas como para realizarlas.

Proteccidn contra cortocircuitos y sobrecarga.
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Caracteristicas Técnicas
| Referencia | ID200 |

Alimentacion
Consumo en reposo
Consumo ON
Conectores
Material

Peso

Dimensiones
Cadigo

[2Vce
80 mA
160 mA
Regletas

ABS
0,14 kg

71x90x58 mm. Caja carril DIN 4 mdd.

100201

0= MASA -Vcc
5= ALIMENTACION 12 +Vcc
8= COMUNICACIONES 2.5Vcc
9= COMUNICACIONES 2.5Vcc
M = RECEPCION DE LLAMADAS
Cl R=CANAL | DERECHO
Cl1 L=CANAL | IZQUIERDO
B = RETORNO AUDIO
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ZONA
ESTEREO

Altavoz
mod. SP 5
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RED 230 Vca.
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Douson

S130 FM

TOMA DE ANTENA

Hilo conductor de 80 cm, Se recomienda en
zonas de mala recepcidn toma de antena exterior

SERIE



