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Referencia
Alimentación
Consumo en reposo
Consumo ON
Conectores
Material
Peso
Dimensiones
Código

ID 400
12Vcc
80 mA
160 mA
Regletas

ABS
0,14 kg

71x90x58 mm. Caja carril DIN 4 mód.
100205

Características Técnicas

INTERFAZ DE EVACUACIÓN
ID 400

Descripción
Interfaz ID 400 para conexión del sistema de

sonido Serie S con sistemas de alarma para

evacuación de incendios.  Mediante este dispositivo

los avisos de evacuación son emitidos a través de

los altavoces del sistema de sonido Serie S y con

pr ior idad sobre cualquier otra función.

Protección contra cortocircuitos y sobrecarga.

RED 230 Vca.

2x0,75 mm.

0589M
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Altavoz
mod. SP 5

ANT

TOMA DE ANTENA
Hilo conductor de 80 cm.  Se recomienda en

zonas de mala recepción toma de antena exterior.

C1LC1R

ZONA
 ESTEREO

CABLE REF.  W-8
SECCIÓN MÍNIMA

2X1MM
6X0,25 MM

CABLE REF. W-2
SECCIÓN MÍNIMA

2X0,50 MM
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MASA -Vcc
ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
COMUNICACIONES 2.5 Vcc
COMUNICACIONES 2.5 Vcc
RECEPCIÓN DE LLAMADAS
CANAL 1 DERECHO
CANAL 1 IZQUIERDO
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ID 400

ID-400
Interfaz de Evacuación

Evac Interface
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NORMALMENTE
ABIERTO

NORMALMENTE
CERRADO

CONEXIONES PARA
MANDO DE CONTROL
S 130 FM - SERIE S
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