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* Marco embellecedor no incluido

Caracteristicas Técnicas

Referencia SI0FM

CARACTERISTICAS
Y FUNCIONES

Funciones de la radio FM

- FM digital estéreo independiente.

- Scan ascendente y descendente automadtico.
- Scan manual paso a paso.

- 4 presintonfas.

- Memoria de Ultima emisora seleccionada.

Funciones de Sonido

- Mando de control micropocesado.

- Entrada auxiliar de audio.

- Salida de auriculares.

- Control digital de volumen con 31 escalas.
- Memoria de volumen.

-Volumen ideal.

- Preferencia de avisos.

- Sleep programable hasta 60 minutos.

Canales |
Amplificador Estéreo |5+ 5W
Escalas de volumen 31
Impedancia min. de carga 8Q
Alimentacién [2Vec/330mA
Consumo en reposo 25mA
Consumo en funcionamiento 69MA
Conectores Bornas de regleta
Material ABS
Accesorios Bastidor metdlico incluido
Peso 0,08 Kg.
Dimensiones 44 x $44 x Z36mm / & Smm
Color Blanco | Blco.roto | Grafito | Plata
Cédigo 100030 | 100031 | 100032 | 100033
ZONA ZONA
ESTEREO MONO

0= MASA -Vcc

5= ALIMENTACION 12 +Vcc

8= COMUNICACIONES

9 = COMUNICACIONES

M = RECEPCION DE LLAMADAS

CI1 R=CANAL | DERECHO Altavoz
CI L= CANAL | IZQUIERDO mod. SP 5 - 2050 MM
SECCION MINIMA
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RED 230 Vca.
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TOMA DE ANTENA
Hilo conductor de 80 cm. Se recomienda en
zonas de mala recepcién toma de antena exterior
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