
Descripción

Dimensiones

Cordón de llamada
Piloto sobrepuerta

Conjunto llamada

Largo 1,5 metro
12mm160 x 85 x 40mm / 

35mm85 x 85 x 
Fuente alimentación 48 x 48 x 25mm 

Referencia SSK-1
Alimentación INput 230 V~50Hz • OUTput 24Vcc 0,5A
Materiales Carátula y Embellecedores ABS

Peso del conjunto 0,4 Kg.
Color Blanco

Código 500114

Características Técnicas

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS

SSK-1

El KIT AUTONOMO SSK-1 es un  SISTEMA DE LLAMADAS 
DE EMERGENCIA PARA ASEOS ACCESIBLES diseñado para 
la señalización de llamadas de emergencia, cumpliendo con 
todos los estándares de seguridad actuales, permitiendo 
hacer un sistema completamente escalable y con posibilidad 
de múltiples combinaciones, desde una sola zona hasta más 
de 300, con pulsadores por zonas o incluso con pantalla táctil 
(Opcinal).

Contenido:
• 1 Piloto identificador de llamada de sobrepuerta (superficie).
• 1 Conjunto de sistema de llamada autónomo (empotrable).
• 1 Alimentador de 24V con protección antihumedad IP67.
• 1 Adhesiva de instrucciones para pegar en el baño.

Aplicaciones:
Hoteles, Bares, restaurantes...
Centros comerciales
Residencias y hospitales
Estaciones y parkings
Cines y teatros

Ejemplo conexionado de 1 baño

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
24 V

RED
230 Vca.

CONJUNTO SISTEMA DE
LLAMADA AUTÓNOMO

(Se puede instalar en superficie
con ref. SB-40 NO incluida)

150 cm

+

PILOTO DE AVISO SOBREPUERTA
*Se puede anular la señal acústica
mediante tamper interior.
No lleva polaridad

REF. SM-1 • Cód: 500116
Módulo de señalización AUXILIAR para puesto

de control con aviso visual y acústica.
No lleva polaridad

UNIDAD OPCIONAL NO 
INCLUIDA EN EL KIT
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